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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
NATURAL DIMETHYL SULFIDE

Nazwa substancji: NATURAL DIMETHYL SULFIDE
Nr CAS: 75-18-3
Nr WE: 200-846-2

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny
Wytgcznie jako aromat dla srodkéw spozywczych i pasz

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: Axxence Aromatic GmbH
Ulica: Tackenweide 28
Miejscowosc: D-46446 Emmerich am Rhein
Telefon: +49 2822 68561 0 Telefaks: + 49 2822 68561 39
E-mail: info@axxence.com
Osoba do kontaktu: Safety Team Telefon: + 49 2822 68561 0
E-mail: safety-documentation@axxence.com
Internet: www.axxence.de
Wydziat Odpowiedzialny: Safety Management
1.4. Numer telefonu +49 2822 68561 99
alarmowego:

Informacja uzupetniajaca
National emergency contact PL: Bureau for Chemical Substances 30/34 Dowborczykow Street, 90-019 Lodz
+48426314724 or +48422538400 biuro@chemikalia.gov.pl https://www.chemikalia.gov.pl/

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Flam. Liq. 2; H225

Wydzwigk zdan H: patrz SEKCJA 16.
2.2. Elementy oznakowania
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Piktogram:

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P210 Przechowywac z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego
ognia i innych zroédet zaptonu. Nie palic.
P233 Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety.
P240 Uziemic i potgczy¢ pojemnik i sprzet odbiorczy.
P241 Uzywac elektrycznego/wentylujgcego/oswietleniowego przeciwwybuchowego sprzetu.
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P303+P361+P353

P370+P378
P403+P235
P501

2.3. Inne zagrozenia

Uzywac nieiskrzacych narzedzi.
Podja¢ dziatania zapobiegajace wytadowaniom elektrostatycznym.

Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy/ochrone

stuchu.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA, (lub z wiosami): Natychmiast zdjgé catg
zanieczyszczong odziez. Sptukaé skoére pod strumieniem wody lub prysznicem.

W przypadku pozaru: uzy¢ Suche srodki gasnicze / Dwutlenek wegla (CO2) do gaszenia.
Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé¢ w chtodnym miejscu.

Zawartos¢/pojemnik usuwac do Odpady organiczne.

Substancja ta nie jest wymieniona jako substancja wzbudzajgca szczegdlnie duze obawy (SVHC) na liscie
kandydackiej zgodnie z rozporzadzeniem REACH, artykut 59. Substancja ta nie jest zidentyfikowana jako
substancja wzbudzajgca szczegdlnie duze obawy (SVHC) i nie podlega obowigzkowi uzyskania zezwolenia
zgodnie z REACH, zatgcznik XIV.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancije

Wzér chemiczny: C2H6S
Masa czgsteczkowa: 62,14 g/mol
Sktadniki odpowiednie
Nr CAS Nazwa chemiczna llos¢]
Nr WE [Nr Index [NrREACH
Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)
75-18-3 NATURAL DIMETHYL SULFIDE 100 %
200-846-2 | |
Flam. Lig. 2; H225
Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.
Specyficzne stezenia graniczne, wspoétczynniki M oraz ATE
Nr CAS Nr WE |Nazwa chemiczna llos¢
Specyficzne stgzenia graniczne, wspoétczynniki M oraz ATE
75-18-3 200-846-2 |NATURAL DIMETHYL SULFIDE 100 %
inhalacyjny: LC50 =102 mg/l (pary); skérny: LD50 = >5000 mg/kg; doustny: LD50 = >2000
mg/kg

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

W przypadku wdychania

Zapewni¢ dostep swiezego powietrza.

W przypadku kontaktu ze skéra

Optuka¢ w duzej ilosci wody. Zanieczyszczong odziez zdjgé i wypraé przed ponownym uzyciem.

W przypadku kontaktu z oczami

Nalezy natychmiast ostroznie, ale gruntownie przeptuka¢ oczy zalecanymi preparatami lub woda.

W przypadku potkniecia

W przypadku wymiotéw uwzgledniaé ryzyko aspiracji. Natychmiast przeptukac jame ustng i wypij 1 szklanke

wody.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Brak dostepnych informaciji.
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4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeq6lneqgo postepowania z

poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Rozpylony strumien wody, Dwutlenek wegla (CO2), Piana, Proszek gasniczy.

5.2. Szczegdblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Produkt wysoce tatwopalne. Pary moga tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchowa.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
W razie pozaru: Stosowac¢ niezalezny od otoczenia sprzet do ochrony drég oddechowych.

Informacja uzupetniajgca
Do ochrony os6b i dla schtodzenia pojemnikéw w obszarze zagrozenia uzywac rozproszonego strumienia wody.
Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie powinna sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
0Ogoblne wskazowki
Usung¢ wszystkie zrédta zaptonu.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Chronic¢ przed niekontrolowanym przedostaniem sie do srodowiska. Zagrozenie wybuchem.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Do czyszczenia
Nalezy zebra¢ za pomocag materiatdéw wigzgcych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek
wigzacy). Zebrany materiat traktowac zgodnie z sekcjg Usuniecie.

Inne informacje

Nalezy zebraé za pomocag materiatdw wigzgcych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny $srodek
wigzgcy). Zebrany materiat traktowa¢ zgodnie z sekcjg Usuniecie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Bezpieczna obstuga: patrz sekcja 7
Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8
Usuniecie odpaddw: patrz sekcja 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpieczneqo postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Nie sg wymagane zadne specjalne srodki ostroznosci.

Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu
Nie przechowywaé w poblizu Zzrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu. Zastosowacé srodki ostroznosci zapobiegajgce
wytadowaniom elektrostatycznym. Pary moga tworzy¢ z powietrzem mieszaning wybuchowa.
Zalecenia dotyczace ogélnej higieny pracy
Zdja¢ zanieczyszczong odziez. Myc¢ rece przed przerwami w pracy i po jej zakohczeniu. W miejscu pracy nie
jes¢, nie pi¢, nie pali¢, nie zazywac tabaki. Zdjg¢ zanieczyszczong odziez. My¢ rece przed przerwami w pracy i
po jej zakonczeniu. W miejscu pracy nie jes¢, nie pic, nie pali¢, nie zazywac tabaki.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
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Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych

Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety. Pojemniki przechowywaé w chtodnym, dobrze wentylowanym
miejscu. Przechowywac z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych

zrodet zaptonu. Palenie wzbronione.
Wskazowki do sktadowania kolektywnego

Nie magazynowaé razem z: Srodek utleniajgcy. Substancje samozapalne lub substancje samoczynnie

nagrzewajgce sie.
7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Wytgcznie jako aromat dla srodkéw spozywczych i pasz

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczgce kontroli
Wartosci DNEL/DMEL

Nr CAS | Nazwa chemiczna

DNEL typ Droga narazenia Dziatania Wartosc¢

75-18-3 | NATURAL DIMETHYL SULFIDE

Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 12,3 mg/m?

Pracownik DNEL, diugotrwate skérny systemiczny 17,5 mg/kg
m.c./dziennie

Konsument DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 2,17 mg/m?

Konsument DNEL, dtugotrwate doustny systemiczny 1,25 mg/kg
m.c./dziennie

Wartosci PNEC

Nr CAS | Nazwa chemiczna

Dziedzina srodowiska Wartosé
75-18-3 | NATURAL DIMETHYL SULFIDE

Woda stodka 0,029 mg/|
Woda stodka (uwalnianie okresowe) 0,29 mg/l
Woda morska 0,0029 mg/I
Osad wody stodkiej 0,12 mg/kg
Osad morski 0,012 mg/kg
Mikroorganizmy podczas oczyszczania Sciekow 0,2 mg/l

Gleba

0,0072 mg/kg

8.2. Kontrola narazenia

Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ochrona oczu lub twarzy
Stosowac ochrone oczu/ochroneg twarzy.

Ochrona rak

Podczas obrébki substancji chemicznych nalezy nosi¢ specjalne rekawice ochronne zgodne z odpowiednig
normg CE i opatrzone czterocyfrowym numerem kontrolnym. Jako$¢ rekawic odpornych na chemikalia musi by¢

wybrana zaleznie od stezenia i ilosci niebezpiecznych substancji na stanowisku pracy. Do specjalnych

Wersja nr: 103 - Zastepuje wersje: 103 PL - pl

Wydrukowano dnia: 12.03.2026




Axxence Aromatic GmbH

P:,,X’gE R Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006
NATURAL DIMETHYL SULFIDE
Aktualizacja: 12.03.2026 Numer materiatu: 274600 Strona 5z 12

zastosowan zaleca sie sprawdzenie u producenta rekawic odpornosci na chemikalia wyzej wymienionych

rekawic ochronnych. Wiasciwy typ rekawic FKM (kauczuk fluorowy)
Ochrona skory

Ubranie ognioochronne. Nosi¢ obuwie i odziez antystatyczng. . . .
Ochrona drég oddechowych

W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosowa¢ indywidualne $rodki ochrony drég oddechowych.

Zagrozenia termiczne
Ubranie ognioochronne. Nosi¢ obuwie i odziez antystatyczng. .

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: Ciekly

Kolor:

Temperatura topnienia/krzepniecia: -98 °C

Temperatura wrzenia lub poczagtkowa 37 °C

temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia:

Palnos¢ materiatow: nieokreslony

Granice wybuchowosci - dolna: 2,2 obj. %

Granice wybuchowosci - gérna: 19,7 obj. %

Temperatura zaptonu: -48 °C

Temperatura samozaptonu: 215 °C

Temperatura rozktadu: nieokreslony

pH: nieokreslony

Lepkos¢ kinematyczna: 0,82 mm?/s
(przy 20 °C)

Rozpuszczalno$¢ w wodzie: 7,3 gl

(przy 20 °C)
Rozpuszczalno$¢ w innych rozpuszczalnikach
nieokreslony

Wspétczynnik podziatu 1,05

n-oktanol/woda:

Prezno$¢ par: 527 hPa
(przy 20 °C)

Prezno$¢ par: 1356 hPa

(przy 50 °C)

Gestos¢ (przy 20 °C): 0,85 g/lcm?®

Wzgledna gestos¢ pary: 2,1
(przy 20 °C)

Charakterystyka czasteczek: nie dotyczy

9.2. Inne informacje

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Wiasciwosci wybuchowe

Produkt nie jest: Posiadajgcy wlasnosci wybuchowe. nie produkt wybuchowy zgodnie UE A.14

Wiasciwosci utleniajgce

Produkt nie jest: produkt wspomagajgcy pozar.

Inne wiasciwosci bezpieczenstwa
Szybkos$¢ odparowywania wzgledna:

Zawartos$¢ rozpuszczalnika:
Zawartos¢ ciata statego:

nieokreslony
0%
0%
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Lepkos$¢ dynamiczna: 0,7 mPa-s

(przy 20 °C)

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢
Produkt wysoce tatwopalne.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Produkt pozostaje stabilny w przypadku magazynowania w normalnych temperaturach otoczenia.

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane reakcje niebezpieczne.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Chroni¢ przed zrédtami ciepta (np. goracymi powierzchniami), iskrami i otwartym ogniem. Pary moga tworzy¢ z
powietrzem mieszaning wybuchows.

10.5. Materialy niezgodne
Brak dostepnych informaciji.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg znane niebezpieczne produkty rozktadu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzgadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Nr CAS Nazwa chemiczna
Droga narazenia Dawka Gatunek Zrédto Metoda
75-18-3 NATURAL DIMETHYL SULFIDE
droga pokarmowa LD50 >2000 Szczur REACH registration OECD 423
mg/kg
skora LD50 >5000 Krolik GESTIS
mg/kg
droga oddechowa (4 LC50 102 mg/l |Szczur REACH registration OECD 403
h) para

Dziatanie drazniace i zrace
Dziatanie zrgce/draznigce na skére: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione.
Dziatanie uczulajgce
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Rakotwdrczosé, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczosé
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotwoérczosé: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie szkodliwe na rozrodczosc¢: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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Zagrozenie spowodowane aspiracjg
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Substancja nie ma wiasciwosci zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w odniesieniu do ludzi.

SEKCJA 12:

Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos$¢é

Produkt nie jest: Ekotoksyczne.

Nr CAS Nazwa chemiczna
Toksycznosé dla Dawka [h1 | [d]|Gatunek Zrodto Metoda
organizmow wodnych

75-18-3 NATURAL DIMETHYL SULFIDE
Ostra toksyczno$¢ dla LC50 213 mg/l 96 h{Oncorhynchus mykiss  |REACH OECD 203
ryb (Pstrag teczowy) Registration
Ostra toksyczno$¢ dla ErC50 114 mg/| 72 h|Pseudokirchneriella REACH OECD 201
alg subcapitata Registration
Ostra toksycznos¢ dla EC50 29 mg/l 48 h|Daphnia magna REACH OECD 202
skorupiakow (rozwielitka wielka) Registration

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Produk

t nie zostat przebadany.

Nr CAS

Nazwa chemiczna

Metoda |Wartoé<’:

| d

Ocena

75-18-3

NATURAL DIMETHYL SULFIDE

OECD 301D [77%

[ 28

|Reach Registration

tatwo biodegradowalny (wedtug kryteriow OECD).

OECD 301D [74%

| 14 |REACH Registration

tatwo biodegradowalny (wedtug kryteriéw OECD).

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Produkt nie zostat przebadany.

Wspélczynnik podziatu n-oktanol/woda

Nr CAS

Nazwa chemiczna

Log Pow

75-18-3

NATURAL DIMETHYL SULFIDE

0,84

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Produkt nie zostat przebadany.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Substancja ta nie spetnia kryteriow PBT/vPvB zarzgdzenia REACH, aneks XIII.
Produkt nie zostat przebadany.

12.6. Wlasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Substancja nie ma wiasciwosci zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w odniesieniu do

organizmow innych niz zwalczane.
12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dostepnych informac;ji.

Informacja uz
Unikaé

upetniajgca
uwolnienia do srodowiska.
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Kod odpadoéw - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
160305 ODPADY NIEUJETE W INNYCH GRUPACH W WYKAZIE; partie produktéw nieodpowiadajgcych
wymaganiom i produkty nieprzydatne do uzytku; odpady organiczne zawierajgce substancje
niebezpieczne; odpady niebezpieczne
Kod odpadoéw - wykorzystany produkt
160305 ODPADY NIEUJETE W INNYCH GRUPACH W WYKAZIE; partie produktéw nieodpowiadajgcych
wymaganiom i produkty nieprzydatne do uzytku; odpady organiczne zawierajgce substancje
niebezpieczne; odpady niebezpieczne
Kod odpadoéw - zanieczyszczone opakowanie
150110 ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIALY FILTRACYJNE
| UBRANIA OCHRONNE NIEUJETE W INNYCH GRUPACH; odpady opakowaniowe (wigczajgc w to
oddzielnie gromadzone komunalne odpady opakowaniowe); opakowania zawierajgce pozostatosci
substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone takimi substancjami; odpady niebezpieczne
Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace
Optukac¢ w duzej ilosci wody. Catkowicie opréznione opakowania mozna odda¢ do powtdrnego przetworzenia.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN lub numer UN 1164

identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidiowa nazwa SIARCZEK DWUMETYLU
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 3

transporcie:
14.4. Grupa pakowania: 1l

Etykiety: 3
Kod klasyfikacji: F1
llo$¢ ograniczona (LQ): 1L
Udostepniona ilosé: E2
Kategorie transportu: 2
Numer zagrozenia: 33
Kod ograniczen przejazdu przez D/E
tunele:
Inne istotne informacje (Transport ladowy)
E2
Transport wodny $rédigdowy (ADN)
14.1. Numer UN lub numer UN 1164
identyfikacyjny ID:
14.2. Prawidtowa nazwa SIARCZEK DWUMETYLU

przewozowa UN:
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14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie:

14.4. Grupa pakowania:
Etykiety:

Kod klasyfikaciji:
llo$¢ ograniczona (LQ):
Udostepniona ilosé:

F1
1L
E2

Inne istotne informacje (Transport wodny srédladowy)

E2

Transport morski (IMDG)
14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:
14.2. Prawidlowa nazwa
przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie:
14.4. Grupa pakowania:
Etykiety:

Postanowienia specjalne:
llo$¢ ograniczona (LQ):
Udostepniona ilos¢:
EmS:

Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidlowa nazwa
przewozowa UN:

UN 1164

DIMETHYL SULPHIDE

1L
E2
F-E, S-D

UN 1164

DIMETHYL SULPHIDE

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 3

transporcie:

14.4. Grupa pakowania: Il

Etykiety: 3

llo$¢ ograniczona (LQ) (transp.lotniczy 1L

pasazerski):

Passenger LQ: Y341

Udostepniona ilo$c¢: E2

IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy pasazerski): 353

IATA-Maksymalna ilo$¢ (transp.lotniczy pasazerski): 5L

IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy towarowy): 364

IATA-Maksymalna ilos¢ (transp.lotniczy towarowy): 60 L
14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska

ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: Nie

Wersja nr: 103 - Zastepuje wersje: 103

PL-pl

Wydrukowano dnia: 12.03.2026




Axxence Aromatic GmbH

”:,X’az R Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006
NATURAL DIMETHYL SULFIDE
Aktualizacja: 12.03.2026 Numer materiatu: 274600 Strona 10 z 12

14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Uwaga: Ciecz palna.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepis6w prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny
Informacje dotyczace przepiséw UE

Ograniczenia uzycia (REACH, zatgczniku XVII):
Wpis 3, Wpis 40
Dyrektywa 2010/75/UE w sprawie 100 % (850 g/l)
emisji przemystowych:
Dyrektywa 2004/42/WE w sprawie LZO 100 % (850 g/l)
w farbach i lakierach:
Dane do dyrektywy 2012/18/UE P5c CIECZE tATWOPALNE
(SEVESO lll):
Informacja uzupetniajgca
Nalezy przestrzegac¢: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC

Przepisy narodowe

Ograniczenie stosowania: Przestrzegac ograniczen zatrudniania wedtug ustawy o ochronie pracy
nieletnich (94/33/WE).
Klasa zagrozenia wod (D): 1 - niewielkie zagrozenie dla wod

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla tej substancji nie przeprowadzono oceny bezpieczehstwa substanc;ji.

SEKCJA 16: Inne informacje
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Skroéty i akronimy
Flam. Lig. 2: Substancja ciekia fatwopalna, kategoria zagrozenia 2
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPVB: very persistent, very bioaccumulative
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
ICAQ: International Civil Aviation Organization
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
VOC: Volatile Organic Compounds
SVHC: Substance of Very High Concern
Skréty i akronimy, patrz tabelka na stronie http://abbrev.esdscom.eu
Skréty i akronimy: patrz ECHA: Poradnik na temat wymagan informacyjnych i oceny bezpieczenstwa
chemicznego, rozdziat R.20 (spis poje¢ i skrétow).
WE/EWG: Wspdlnota Europejska/Europejska Wspdlnota Gospodarcza
UE: Unia Europejska
Wspotczynnik M: Wspotczynnik mnozenia
IATA: International Air Transport Association
DGR: Dangerous Goods Regulations
ICAQ: International Civil Aviation Organization
TI: Technical Instructions
LZO/VOC: lotny zwigzek organiczny (volatile organic compound)
Wydzwiek zdan H i EUH (Numer i petny opis)
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

Wersja nr: 103 - Zastepuje wersje: 103 PL - pl Wydrukowano dnia: 12.03.2026



P;X)(ENCE”

Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

Axxence Aromatic GmbH

Aktualizacja: 12.03.2026

NATURAL DIMETHYL SULFIDE

Numer materiatu: 274600

Strona 12 z 12

Informacja uzupetniajgca

Zidentyfikowane zastosowania

Dane oparte na aktualnym stanie naszej wiedzy, nie stanowig jednak zapewnienia wtasciwosci i nie uzasadniajg

stosunku prawnego. Przepisy i ustawy winny by¢ przestrzegane przez odbiorcéw naszych produktéw w ich

wiasnym interesie.

Nr Skrécona nazwa LCS SU PC PROC ERC AC TF Specyfikacja
1 |Wytgcznie jako aromat dla - - - - - - - Flavour
$Srodkéw spozywcezych i
pasz
LCS: Etapu cyklu zycia SU: Sektory zastosowania
PC: Kategorie produktu PROC: Kategorie procesowe
ERC: Kategorie uwolnienia do srodowiska AC: Kategorie wyrobow
TF: Funkcii technicznych
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